
DIY (faites le vous même) pour
Coupé Hyundai

Montage d'un CAI (admission d'air frais),
et déplacement du canister (boîtier de dégazage).

Difficulté : moyen

Outillage : Jeu de clés à douille (recommandé)
                   Clés à pipe de 10, 12, 14, 17
                   Clés à oeil de 10, 12
                   Tournevis plats et cruciformes (divers tailles)
                   Mini perceuse ou scie à métaux

Temps approximatif : 2 heures



MONTAGE DU CAI 

Déposer d'abord le couvercle de filtre à air, et l'arrivée d'air avant



Ne pas oublier la sonde !

dépose de la batterie et du support.



Dépose du boîtier de filtre à air.

Déposer la boite à air. (2 vis)



La vis de gauche est bien planquée !

Les 2 tubes sous l'alarme sont ceux du canister, leur tour viendra !!



Après avoir démonté la roue, démontage du passage de roue AV Droit......, non 
Gauche, je déconne!
Pour les clips, ils se dévissent quand ils sont neufs, mais avec l'âge, il faut 
arracher la vis plastique avec pince et tournevis!

2 sous le pare choc.



Ensuite on démonte le cache inférieur gauche de moteur. (3 vis dessous)

2 vis sur le côté ( à vous de trouver l'autre)



Mais c'est le canister! Et si on l'enlevait, puisqu'il va gêner!

On le déclipse vers le haut, et on enlève les tuyaux (pas de repérage, ils ont trois 
tailles différentes)



Les deux tubes caoutchouc remontés par le trou de la caisse.

Le tube plastique est une mise à l'air, on le passe dans le trou de la caisse sous le 
support batterie, en laissant l'autre extrémité à sa place.
Il est souple, et peu être plié doucement.



Aller, on met le tube bas, et dans le bon sens (le renflement du côté du filtre), pas 
comme moi la première fois    lol !

Pour que le filtre soit centré, et que le tube soit en ligne, j'ai du faire une patte de 
renvoi.
Je ne sais pas si c'est uniquement sur le 1.6, mais on ne peu pas mettre le 
silentbloc, sinon rien n'est en face !!!



Le tube supérieur est bien centré, et tombe en face de la durit de filtre à air.

Le morceau à couper : juste l'accordéon, laisser la partie lisse et large pour le 
raccord.



Et voilà pour le CAI, on serre bien les colliers, sans excès pour la durit de filtre.



DÉPLACEMENT DU CANISTER

Les tubes sont remontés au niveau du support de batterie.

Un peu de bricolage, une patte prise sur les deux vis de support de filtre à air, 
pliée à l'équerre, sur laquelle on visse le support d'origine du canister



Il faut coupé les deux tubes métal à la bonne dimension, (sous la boite à fusible, 
pour ne pas gêner la batterie).

Et reconnecter les tuyaux caoutchouc dessus, le tube plastique se refixe sur le 
tuyaux caoutchouc du canister en dessous ( il passe sous le support de batterie, 
attention de ne pas le coincé).



Et voilà le travail avant nettoyage.

Remise en place de la batterie.



Le cache moteur inférieur doit âtre retaillé, à la mini perceuse par exemple, 
pour laisser passer le tube inférieur.

Remontage des caches de passage de roue, la photo est pas terrible, mais on 
aperçoit le tube.



Et voilà c'est fini, on peu se laver les mains et aller essayer la titine, et c'est là 
qu'on apprécie le résultat. Merci encore à Mattheo, fournisseur officiel de 
poumon pour Tuscani !


